[bookmark: _Hlk157178045]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на скиаскопические линейки ЛСК-1 «Завод оптик» Беларусь
	Модель
	ЛСК-1

	Вес с упаковкой, кг
	0,657

	Размер с упаковкой, мм
	420х50х60

	Вес одной линейки, кг.
	0,165

	Размер одной линейки без бегунка, мм.
	370х35х5

	Размер одной линейки с бегунком, мм
	370х40х11

	Значения задней вершинной рефракции линейки, дптр.
	±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±7, ±8, ±9

	Рефракция линз бегунка, дптр. 
	 ±0,5 и ±10,0

	Наименьшая рефракция при совмещении линейки и бегунка, дптр
	±0,5

	Наибольшая рефракция при совмещении линейки и бегунка, дптр
	±19,0

	Пределы измерения рефракции, дптр.
	от -19 до +19

	Шаг измерения рефракции, дптр.
	0,5

	Абсолютная погрешность для линз, дптр.                          
	от ±1,0 до ± 6,0 не более 0,12

	Абсолютная погрешность для линз, дптр.
	от ±6,5 до ± 9,0 не более 0,18

	Допустимое значение призматического действия, возникающего из-за децентрации, пр.дптр.
	от ±0,25 до ± 2,0 не более 0,12

	
	от ±2,25 до ± 5,0 не более 0,25

	
	от ±5,50 до ± 8,0 не более 0,38

	
	от ±8,50 до ± 12,0 не более 0,5

	
	от ±12,5 и выше не более 0,75
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