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Стол операционный офтальмологический модель: ААМОТ 400 

 

 
 

 

Технические характеристики 
Наименование 
товара по КТРУ 

Стол операционный офтальмологический, электромеханический, с 
питанием от сети 

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000028 

Описание по КТРУ Передвижной электромеханический стол с питанием от сети 
переменного тока, предназначенный для поддержки пациента при 
офтальмологических хирургических процедурах. Он регулируется для 
достижения различных положений (например, по высоте, наклону). В 
частности, он предназначен для обеспечения поддержки и стабилизации 
головы пациента (обычно включает в себя подголовник) и для 
обеспечения оптимального доступа для хирурга(ов) во время 
вмешательства (например, имеет небольшую ширину деки и, 
следовательно, меньшее расстояние для доступа хирурга к месту 
операции). 

Наименование характеристики 
(показателя) 

Требуемое значение Обоснование 

Длина ложа ≥ 1900 мм Для обеспечения 
позиционирования 
пациентов выше среднего 



роста 

Ширина ложа ≥ 590 мм Для обеспечения 
комфортного 
позиционирования 
пациента 

Ложе для головы Наличие Обеспечение 
стабильности положения 
головы во время 
операции 

Подковообразная опора для 
рук хирурга 

Наличие Обеспечение опоры для 
рук хирурга во время 
микроманипуляций без 
контакта с головой 
пациента 

Грузоподъемность ≥ 250 кг Для обеспечения 
позиционирования 
пациентов повышенного 
питания 

Ножной переключатель 
(педаль) 

Наличие Для управления высотой 
стола без участия рук 

Минимальная высота ложа от 
пола 

≤ 590 мм Для обеспечения 
оптимальных условий 
для хирурга ниже 
среднего роста 

Максимальная высота ложа от 
пола 

≤ 825 мм Для обеспечения 
оптимальных условий 
для хирурга среднего и 
выше среднего роста 

Угол наклона в дипазоне от 175 до 185 градусов Для обеспечения 
комфортного 
позиционирования 
пациента 

Вес не более 125 кг Сравнительно 
небольшой вес позволяет 
легко перемещать стол в 
пределах опер блока при 
необходимости 
(например, в процессе 
уборки и дезинфекции) 

Электропитание 220 В Российский стандарт 

Потребляемая мощность не более 115 ВА Экономия 
электропотребления 

 
 

Подробная инструкция по эксплуатации на русском 
языке 

наличие 

Регистрационное удостоверение Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития 

наличие при поставке 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

Не требуется 

Дополнительные условия:  

Год выпуска, не ранее 2024 

Доставка. Монтажные и пусконаладочные работы. Наличие при договорённости с клиентом   

 


