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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
 
 
 
Данное изделие может функционировать некорректно под воздействием 

электромагнитного излучения, генерируемого мобильными телефонами, 

приемопередатчиками, радиоуправляемыми игрушками и т.д. Убедитесь в отсутствии 

поблизости объектов подобного рода, мешающих функционированию изделия. 

 

Информация, содержащаяся в данной публикации, тщательно проверена и признана 

полностью достоверной на момент публикации. Тем не менее, компания HUVITZ не несет 

ответственности за возможные ошибки и упущения, а также за любые последствия 

использования содержащейся здесь информации. 

 

Компания HUVITZ сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию и 

характеристики своих изделий в любой момент без предварительного уведомления, и не 

обязана вносить в данный документ дополнения, отражающие эти изменения. 
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1. Введение 
 
 

1.1. Общий обзор 
 
 
Автоматический бесконтактный тонометр HNT-7000 является устройством для получения 

информации о внутриглазном давлении у пациента. 

Автоматический бесконтактный тонометр HNT-7000 производит измерение 

внутриглазного давления для обоих глаз при нажатии клавиши Full-Auto. 

В частности, степень уплощения роговицы под воздействием усиливающегося потока 

воздуха отслеживается системой по величине отражения параллельного пучка света. 

Время (в микросекундах), требуемое для достижения уплощения (максимального 

отражения света), будучи обратно пропорциональным внутриглазному давлению (в 

миллиметрах ртутного столба), используется для его измерения и, тем самым, для 

диагностирования глаукомы. 

Имеется функция автоматической и пассивной компенсации толщины роговицы в 

процессе измерения, обеспечивающая получение информации об истинном значении 

внутриглазного давления. 

 
 
 
 

1.2. Классификация 
 
 
Классификация изделия: Медицинский инструмент второй категории 

Защита от поражения электрическим током: Класс I (заземленный) 

Класс защиты от электромагнитных помех: Тип B 
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2. Информация по безопасности 
 
 

2.1. Общий обзор 
 
 
Безопасность является предметом ответственности каждого. Безопасное использование 

оборудования в значительной степени зависит от установщика, пользователя, оператора 

и обслуживающего персонала. Категорическим требованием является изучение и полное 

усвоение материалов, содержащихся в данном руководстве, перед тем как приступить к 

установке, эксплуатации, очистке, сервисному обслуживанию и регулировке данного 

оборудования, а также любых его принадлежностей. Для обеспечения безопасности 

пациента и пользователя/оператора, наиболее важным является полное понимание и 

строгое исполнение содержащихся в данном руководстве указаний. По этой причине, 

непосредственно в тексте руководства соответствующим образом размещены 

представленные ниже уведомления, которые указывают на информацию, касающуюся 

безопасности, либо информацию, на которой следует особо акцентировать внимание. 

Всем пользователям, операторам и обслуживающему персоналу надлежит усвоить и 

уделять особое внимание содержащимся в тексте Предупреждениям и 

Предостережениям. 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

«Предупреждение» указывает на наличие опасности, которая, в случае ее игнорирования, может привести к 

серьезному травматизму и смертельным случаям среди персонала, либо к значительному материальному 

ущербу. 

 

 ЗАМЕЧАНИЕ 

«Замечание» представляет собой информацию, касающуюся установки, эксплуатации и обслуживания, 

которая является важной и связанной с риском в случае ее игнорирования. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

«Предостережение» указывает на наличие опасности, которая, в случае ее игнорирования, может привести 

к незначительному травматизму среди персонала, либо к умеренному материальному ущербу. 
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2.2. Предупреждающие символы 
 
 
Международной Электротехнической Комиссией (IEC) установлен набор символов для 

медицинского электронного оборудования, предназначенных для классификации 

соединений и предупреждения о любых возможных рисках. Символы и их назначение 

представлены ниже. 

 
 

 

Символы I и O на выключателе питания обозначают позиции ВКЛ и ВЫКЛ 

соответственно. 

 

Соединение с пациентом, изолированное по типу В. 

 

Указание на соединительные разъемы для входного/выходного сигнала. 

 

Предупредительный символ обеспечения безопасности. Убедитесь, что вам 

понятно назначение данного органа управления, перед тем как им 

воспользоваться. Назначение органа управления описано в 

соответствующем разделе Руководства пользователя или Сервисного 

руководства. 

 

Указание на год выпуска и название компании-производителя. 

 

Горячая поверхность. 

 

Указание на точку, где системный предохранительный контур заземления 

прикреплен к шасси. Предохранительный контур заземления подсоединен к 

токопроводящим частям оборудования класса I в целях безопасности. 
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2.3. Условия окружения 
 
 
При эксплуатации и хранении оборудования, избегайте описанных ниже условий 

окружения. 

 

 

Там, где оборудование подвергается воздействию водяных паров. Не 

работайте с оборудованием влажными руками. 

 

Там, где оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей. 

 

Там, где температура часто меняется. Нормальный диапазон температур для 

эксплуатации оборудования составляет от 10С до 35С, относительной 

влажности – от 30% до 70%. 

 

Там, где на небольшом расстоянии от оборудования располагаются любые 

источники тепла. 

 

Там, где высокая влажность и имеются трудности с отводом тепла и/или 

вентиляцией. 

 

Там, где оборудование подвергается сильным ударам и вибрации. 
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Там, где оборудование подвергается воздействию едких и 

легковоспламеняющихся веществ. 

 

Берегите оборудование от пыли и не допускайте попадания внутрь 

металлических предметов, таких как монеты, скрепки и т.д. 

 

Не вскрывайте и не разбирайте прибор. Производитель не несет 

ответственности за любые связанные с этим проблемы. 

 

Не перекрывайте выходные отверстия вентилятора. 

 

Не вставляйте вилку в розетку сети питания переменного тока, пока все 

части прибора не будут собраны вместе. Это может привести к 

повреждению оборудования. 

 

Не вынимайте вилку из розетки сети питания, взявшись за шнур. 

 
Для нормальной эксплуатации прибора, поддерживайте температуру окружающей среды 

на уровне от 10С до 35С, относительную влажность – от 30% до 75%, атмосферное 

давление – от 800 гПа до 1060 гПа. Для транспортировки прибора, поддерживайте 

температуру окружающей среды на уровне от -40С до 70С, относительную влажность – 

от 10% до 95%, атмосферное давление – от 500 гПа до 1060 гПа. Для хранения прибора, 

поддерживайте температуру окружающей среды на уровне от -10С до 55С, 

относительную влажность – от 30% до 75%, атмосферное давление – от 700 гПа до 1060 

гПа. Избегайте условий окружения, где оборудование подвергается сильным ударам и 

вибрации. 
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2.4. Меры предосторожности 
 
Данное оборудование было разработано и протестировано в соответствии с 

национальными и международными стандартами и требованиями к безопасности, что 

гарантирует высокую стабильность данного изделия. Это гарантирует очень высокую 

степень безопасности для данного прибора. Законодательные органы обязывают нас 

немедленно информировать пользователей о касающихся безопасности аспектах, 

возникающих по ходу коммерческой эксплуатации данного прибора. Надлежащее 

обращение с оборудованием является категорическим требованием для обеспечения 

безопасности его работы. Таким образом, перед тем как включить этот прибор, 

внимательно изучите все инструкции. Для получения более подробной информации, 

свяжитесь с нашим отделом технической поддержки потребителей, либо с одним из 

наших уполномоченных представительств. 

1. Данное оборудование не должно использоваться: (а) в условиях, где существует 

опасность взрывов, и (б) в присутствии легковоспламеняющихся, взрывоопасных и 

летучих растворителей, таких как спирт, бензол и аналогичные химические 

вещества. 

2. Прибор нельзя ни хранить, ни устанавливать в помещениях с высокой влажностью. 

Для оптимальной эксплуатации, относительная влажность должна находиться в 

пределах от 30% до 75%. Прибор нельзя располагать в таком месте, где на него 

могут попадать водяные брызги, скапливаться конденсат или воздействовать 

аэрозоли. Не ставьте емкости с жидкостями и газами сверху на любое 

электрооборудование и электронные приборы. 

3. Прибор должен эксплуатироваться только обученным и квалифицированным 

персоналом, либо под его непосредственным наблюдением. 

4. Модификация оборудования может осуществляться только техническими 

специалистами сервисного отдела компании Huvitz, либо иным уполномоченным 

для этого персоналом. 

5. Обслуживание оборудования со стороны пользователя может осуществляться 

только так, как указано в Руководстве пользователя и Сервисном руководстве. 

Любое дополнительное обслуживание может осуществляться только техническими 

специалистами сервисного отдела компании Huvitz, либо иным уполномоченным 

для этого персоналом. 

6. Ответственность за влияние на безопасность, надежность и работоспособность 

оборудования будет лежать только на производителе, если соблюдены следующие 

требования: (1) Электрическое оборудование рабочего помещения соответствует 

характеристикам, указанным в данном Руководстве. (2) Данное оборудование 

используется, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с данным 

Руководством пользователя и Сервисным руководством. 
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7. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный не 

уполномоченным вмешательством в конструкцию прибора. Подобное 

вмешательство лишает всех прав на предъявление претензий в течение 

гарантийного срока. 

8. Оборудование может использоваться только с принадлежностями, поставляемыми 

компанией Huvitz. Если пользователь желает применять другие принадлежности, 

это допустимо только в том случае, если их применимость в аспекте технической 

безопасности проверена и подтверждена компанией Huvitz или производителем 

принадлежностей. 

9. Только персонал, прошедший соответствующее обучение и инструктаж, 

уполномочен осуществлять установку, использование, эксплуатацию и 

обслуживание данного оборудования. 

10. Руководство пользователя и Сервисное руководство должны храниться в таком 

месте, где персонал, ответственный за эксплуатацию и обслуживание 

оборудования, будет иметь к ним доступ в любой момент. 

11. Не прилагайте излишних усилий при подсоединении кабелей. Если кабель не 

удается легко подсоединить, проверьте, соответствует ли штекер (штепсельная 

вилка) приемному гнезду (розетке). Если вы повредили штекер кабеля или 

приемное гнездо, пригласите для ремонта уполномоченного технического 

специалиста. 

12. Никогда не отсоединяйте никакие кабели, потянув за шнур. При отсоединении 

кабеля всегда держитесь за вилку или штекер. 

13. Данное оборудование может использоваться в соответствии с международными 

стандартами в области тонометрии согласно данному Руководству. 

14. Перед каждой операцией, производите внешний визуальный осмотр оборудования 

на предмет механических повреждений, чтобы обеспечить его надлежащее 

функционирование. 

15. Не перекрывайте выходные отверстия вентилятора, чтобы обеспечить 

надлежащий отвод тепла. 

16. При появлении дыма, искрения, необычных звуков и запахов из прибора, 

немедленно отключите питание и выньте вилку из розетки. 
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3. Характеристики 
 
 

1. Дистанция между глазом и прибором устанавливается автоматически в позицию 

для измерения (Рабочая Дистанция: 11 мм). 

2. Внутриглазное давление для левого/правого глаза пациента измеряется 

автоматически после однократного нажатия клавиши. 

3. Пиковое давление воздушного потока автоматически контролируется в диапазоне 

от 0 до 60 мм рт. ст. 

4. Давление воздуха соответствующим образом соотносится с давлением в глазу 

пациента. 

5. Подтверждение количества полученных данных и сравнение результатов 

измерения с референсным (эталонным) значением. 

6. Компенсация ошибки измерения путем ввода значения толщины роговицы 

пациента. 
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4. Замечания по использованию 
 
 

1. Не ударяйте и не роняйте прибор. Сильным ударом прибор может быть поврежден. 

Удар может повлиять на функционирование прибора. Обращайтесь осторожно. 

2. На точность измерения может оказать влияние воздействие на прибор прямых 

солнечных лучей или слишком яркого освещения в рабочем помещении. 

Рекомендуется производить измерения в затемненном офтальмологическом 

кабинете. 

3. Если вы желаете использовать прибор в соединении с другим оборудованием, 

следуйте указаниям вашего местного представительства компании. 

4. Быстрый прогрев помещения в холодном здании может привести к конденсации 

паров на защитном стекле измерительного окна и на эжекторе внутри прибора. В 

подобном случае, прежде чем приступить к измерениям, дождитесь исчезновения 

конденсата. 

5. Убедитесь, что линза на стороне пациента все время содержится в чистоте. В 

случае ее загрязнения пылью, либо другими субстанциями, возможно появление 

сбоев в работе прибора и влияние на точность измерения. 

6. В случае появления дыма, постороннего запаха или шума в процессе работы 

прибора, свяжитесь с вашим местным представительством компании, отсоединив 

прибор от сети питания. 

7. Если вы попытаетесь очистить поверхность прибора с помощью органических 

растворителей, таких как спирт, разбавитель для красок, бензол и т.д., это может 

повредить прибор. Так что, никогда их не используйте. 

8. При необходимости переместить устройство HNT-7000 в другое место, переносите 

его удерживая двумя руками за нижнюю часть корпуса прибора, отключив на это 

время питание и зафиксировав столик. 

9. В случае, когда прибор не эксплуатируется в течение длительного времени, 

накройте прибор пылезащитным чехлом, отключив питание и вынув вилку из 

розетки. 
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5. Наименование и назначение частей прибора 
 

5.1. Основные части 
 

 
[Рисунок 1. Вид спереди] 

 
1. Жидкокристаллический сенсорный дисплей: Управление измерением и 

функциями. 

2. Индикаторная лампа: Указывает, включено питание или нет. 

3. Принтер: Распечатка результатов измерений. 

4. Клавиша SAFETY: Установка безопасной дистанции между пациентом и прибором. 

5. Клавиша Printer: Запуск распечатки результатом измерений. 

6. Клавиша START: Выполнение измерения после нажатия AT/MT/FT и после 
фокусировки. 

7. Колесо прокрутки: Регулировка фокуса путем перемещения в направлении 
вперед-назад. 

8. Шаровой манипулятор: Регулировка фокуса путем перемещения в направлениях 
вправо-влево и вверх-вниз. 

9. Клавиша R/L: Настройка измерения на правый/левый глаз пациента. 

10. Клавиша DEMO: Демонстрационный импульс воздушного эжектора перед 
измерением (Демонстрация процедуры измерения пациенту). 

11. Клавиша Chin rest up/down (▲,▼): Перемещение упора для подбородка вверх 
или вниз. 
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[Рисунок 2. Вид сзади] 
 

1. Упор для лба: Предотвращение вибрации путем фиксации лба. 

2. Воздушный эжектор: Измерение давления внутри глаза. 

3. Упор для подбородка: Предотвращение вибрации путем фиксации подбородка. 

4. Выключатель питания: Включение/выключение питания прибора. 

5. Отметка регулировки высоты: Регулировка высоты расположения глаз пациента. 
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[Рисунок 3. Вид снизу] 
 

1. Разъем питания: Гнездо, в которое вставляется штекер кабеля внешнего питания. 

2. Последовательный порт: Разъем для подключения внешнего оборудования. 

 
 
 



-----------------------------------------------------------------  Бесконтактный Тонометр HNT-7000     17 
 
 

5.2. Назначение переключателей на передней панели 
 
 

 
[Рисунок 4. Переключатели передней панели] 

 
1. Переключатель для изменения режима измерения (FT/AT/MT). 

2. Переключатель для изменения режима съемки при измерении (А1/А3). 

3. Отображается выбранный диапазон измерения (30/60/SPC30/SPC60). 

4. Функция компенсации толщины роговицы включена/выключена. 

5. Правый глаз, данные измерения. 

6. Левый глаз, данные измерения. 

7. Используется как указатель для позиционирования глаза пациента в центре 
экрана. 

8. Отображается номер измерения пациента (счетчик). 

9. Переключатель для перехода в режим Environment. 
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6. Установка оборудования и подготовка к измерению 
 
 

1. Подключение кабеля питания 

– Поставьте HNT-7000 на стол. 

– Вставьте кабель питания в разъем питания на 

нижней стороне главного модуля. 

– Убедившись, что питание прибора выключено, 

вставьте вилку кабеля питания в розетку сети 

питания переменного тока. 

 

[Рисунок 5. Подсоединение кабеля питания] 

2. Вставка бумаги в упор для подбородка 

– Выньте штифты-фиксаторы с правой и левой 

стороны. 

– Вставьте штифты-фиксаторы в отверстия на 

правой и левой стороне бумажной полоски. 

– Закрепите бумажную полоску с помощью 

штифтов-фиксаторов на упоре для подбородка. 

 

[Рисунок 6. Вставка бумаги в упор для подбородка] 

3. Вставка бумаги в принтер 

Последовательность действий при установке бумаги в принтер описана в Разделе 

8.5.1. 

4. Ввод сообщения 

Заранее введите текст сообщения, которое каждый раз будет выводиться на 

печать (например, название и адрес медицинского учреждения и т.п.) в память 

редактора сообщений. 

5. Проверка настройки 

Если счетчик пациентов, автоматическое отслеживание, автоматическая съемка, 

режим SPC, единицы измерения давления, режим ACC, ввод толщины роговицы, 

режим печати, дата, и т.д. уде настроены, проверьте эти настройки в режиме 

SETUP. (см. Раздел 8.2) 
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6. Передача на другие устройства 

В случае необходимости передачи результатов измерения на другие устройства, 

подготовьте эти устройства к работе и подсоедините интерфейсным кабелем к 

последовательному порту прибора. Вы можете выбрать скорость передачи данных 

в пользовательском режиме SETUP. За более подробной информацией обратитесь 

к торговому агенту, у которого вы приобрели прибор. 
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7. Измерение 
 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В случае возникновения следующих ситуаций, свяжитесь с представителем компании Huvitz, немедленно 

отключив питание прибора и отсоединив кабель питания от сети переменного тока: 

 При появлении из прибора дыма, необычного запаха или звука. 

 При попадании внутрь прибора жидкостей или металлических предметов. 

 При падении прибора или повреждении его корпуса. 

 
 

 ЗАМЕЧАНИЕ 

Если оборудование не используется в течение более чем 3 минут в состоянии с включенным питанием, 

активируется режим экономии электроэнергии. При нажатии любой клавиши в режиме экономии 

электроэнергии, прибор переходит в режим подготовки к измерению. 

 
 
 
 

7.1. Тонометрия 
 
 
Данный режим предназначен только для измерения внутриглазного давления. 

 

1. Переведите выключатель питания в положение «ВКЛ». 

По завершении процедуры системной проверки, на экране монитора появится окно 

измерения, представленное на рисунке ниже. 
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Данные для правого глаза      Данные для левого глаза 
 

[Рисунок 7. Окно режима измерения] 
 

2. Убедитесь, что на экране монитора появилось окно измерения. 

 

 ЗАМЕЧАНИЕ 

 Если окно измерения, показанное на рисунке выше, на экране монитора не появилось, отключите 

питание прибора, и снова включите через 10 секунд. Если окно измерения вновь не появилось, 

свяжитесь с представительством компании Huvitz. 

 
 

3. Проверьте пользовательские настройки в режиме SETUP. (см. Раздел 8.2) 

Проверьте и при необходимости измените настройки различных функций, имеющих 

отношение к измерению, включая величины внутриглазного давления и настройки 

печати. Введите сообщение, которое будет выводиться на печать вместе с 

данными измерения. 
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7.1.1.  Ручной режим измерения 
 
 
При нажатии клавиши FT в автоматическом режиме (FT/AT), прибор переходит в ручной 

режим измерения (MT). Появляется следующее окно: 

 

 
 

[Рисунок 8. Окно ручного режима] 
 
 
 

1. Регулировка высоты положения глаза. 

– Усадите пациента перед прибором. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

– Убедитесь, что пациент не расположил руки или пальцы под упором для подбородка. Там руки и пальцы 

могут быть травмированы. 

– Во избежание инфекций, протирайте упор для лба обеззараживающим агентом (например, спиртом) 

перед каждым новым пациентом. 

– Для поддержания чистоты, меняйте бумагу на упоре для подбородка перед каждым новым пациентом. 

 
– Помогите пациенту занять комфортное положение путем регулировки высоты 

стола или сидения. 

– Помогите пациенту расположить лицо на упоре для подбородка, так чтобы лоб 
плотно упирался в упор для лба. 

– Отрегулируйте высоту положения глаз пациента по указателю высоты, 
поворачивая рычаг регулировки высоты, как показано на рисунке. 

 
 

2. Регулировка положения для измерения и фокусировка. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Не располагайте руки или пальцы между столиком и основанием корпуса прибора. Также убедитесь, что 

туда не попадают руки или пальцы пациента. Там руки и пальцы могут быть травмированы. 

 
 

– Перемещайте основной модуль прибора к себе с помощью колеса прокрутки 
(Клавиша Safety). 

– Добейтесь того, чтобы правый глаз пациента появился в центре экрана монитора, 
Медленно нажимая и вращая колесо прокрутки и шаровой манипулятор. 
Одновременно, добейтесь того, чтобы светлое мерцающее пятно оказалось в 
пределах внутреннего кольца. 

– Попросите пациента смотреть на внутреннюю зафиксированную мишень 
(зеленый свтодиод). 

– Отрегулируйте фокус, так чтобы внешний контур светлого пятна стал четко 
различимым. Если фокус настроен правильно, на светлом пятне появится 
изображение кольца. 

 



24     Бесконтактный Тонометр HNT-7000  ----------------------------------------------------------------- 
 
 

– Регулировка по высоте: Регулируйте вращением шарового манипулятора либо 
кнопкой упора для подбородка. 

– Регулировка вправо-влево: Поворачивайте шаровой манипулятор вправо и 
влево, так чтобы внутреннее и внешнее кольца заняли концентрическое 
положение. 

– Регулировка фокусировки: Отрегулируйте ее на светлое пятно, поворачивая 
колесо прокрутки вперед-назад. 

 

 
 

[Рисунок 9. Окно измерения в ручном режиме] 
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 ЗАМЕЧАНИЕ 

 Если светлое пятно и зрачок не удастся удержать на одной оси в процессе последовательных 

измерений, в результатах измерения может возникнуть ошибка. 

 
 

3. Измерение. 

 
– Нажмите клавишу START. 

– Перед измерением следует задать в режиме пользовательских настроек SETUP 
режим однократной автоматической, трехкратной автоматической (“Auto 
Shooting”) или ручной съемки, и перейти в окно измерения. 

– По завершении измерения, результаты измерения отобразятся на экране 
монитора. 

– В случае серии последовательных измерений, на экране будет отображаться 
результат предыдущего измерения. 

 
 

4. Повторное измерение. 

 
– При необходимости, произведите повторное измерение. 

– Всякий раз при выполнении следующего измерения, на экране будет 
отображаться результат предыдущего измерения. 

– В памяти будут сохраняться по 6 результатов измерения для правого и левого 
глаза (за исключением ошибочных). Их можно будет просмотреть на экране в 
режиме DISPLAY. 

 
 

5. Измерение на втором глазу. 

 
– Произведите измерение на левом глазу, переключив клавишу R/L в правом 

направлении (Поворачивая шаровой манипулятор). 

– По завершении измерения на правом и на левом глазу, величины внутриглазного 
давления отобразятся на экране монитора. 
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– Измерение производится 6 раз, наборы данных, использованных для усреднения, 
отображаются вместе со средними значениями (для правого и левого глаза). 

 

 
 

[Рисунок 10. Данные измерения в ручном режиме] 
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6. Печать. 

 
– Распечатайте результаты измерения, нажав клавишу PRINT. 

– Содержание распечатки настраивается в режиме SETUP. 

– Оторвите отрезок бумажной ренты с распечаткой, потянув ее за конец вверх. 

– При необходимости, введите имя пациента в свободное поле NAME. 

 
 

 ЗАМЕЧАНИЕ 

 После вывода на печать, измеренные значения будут удалены. 

 Поскольку печать производится на термобумаге, отпечатанные символы со временем могут 

исчезнуть. При необходимости их длительного хранения, сделайте копию. 
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[Рисунок 11. Пример распечатки] 
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7.1.2.  Автоматический режим измерения 
 
 
При нажатии клавиши MT в ручном режиме измерения, происходит переход в 

автоматический режим измерения (AT/FT). 

Режим AT: Активировано автоматическое отслеживание в направлениях вправо-влево и 

вверх-вниз. 

Режим FT: Активировано автоматическое отслеживание в направлениях вперед-назад, 

вправо-влево и вверх-вниз. 

После достижения надлежащего взаимного расположения прибора и измеряемого глаза, 

измерение производится автоматически, без нажатия клавиши STOP. 

1. Выполните пункты (1) и (2), описанные в процедуре для ручного режима 

измерения. 

2. Измерение. 

– После того, как взаимное расположение и фокусировка будут закончены, 
измерение будет произведено автоматически. 

– После того, как измерение будет произведено нужное число раз (1 раз, 3 раза или 
непрерывное измерение), заданное в режиме SETUP, результаты измерения 
появятся на экране монитора. 

– Для каждого из глаз, левого и правого, могут быть сохранены не более 6 единиц 
данных, которые можно будет заново просмотреть в режиме DISPLAY. 

 

 
 

[Рисунок 12. Данные измерения в автоматическом (AT/FT) режиме] 
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[Рисунок 13. Окно измерения в автоматическом (FT/AT) режиме] 
 
 

3. Измерение на втором глазу. 

– Произведите измерение на левом глазу, переместив столик в правом 
направлении. 

– По завершении измерения на правом и на левом глазу, величины внутриглазного 
давления автоматически отобразятся на экране монитора. 

 
4. Печать. 

– Нажмите клавишу PRINT в том случае, если измерение производилось только на 
одном глазу. 

– В том случае, если в режиме SETUP в настройках состояния печати выбрано 
“ON”, распечатка результатов будет производиться автоматически по завершении 
измерения на обоих глазах. 

 



-----------------------------------------------------------------  Бесконтактный Тонометр HNT-7000     31 
 
 

– Вместе с результатами измерения, на печать будет выводиться сообщение, 
заданное в режиме SETUP. 
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[Рисунок 14. Пример распечатки] 
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8. Другие режимы 
 
 

8.1. Режим компенсации толщины роговицы 
 
 
Режим компенсации толщины роговицы предназначен для ввода в прибор величины 
толщины роговицы, что позволяет получить корректные результаты измерения истинного 
значения величины внутриглазного давления пациента. 
 
 

8.1.1.  Строение окна 
 
 

 
 

[Рисунок 15. Ввод данных о толщине роговицы] 
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8.1.2.  Режим DISPLAY 
 
 
В данном режиме можно просмотреть результаты измерения, хранящиеся в памяти 

прибора (не более 10 единиц данных). В режиме измерения просмотреть данные можно 

при нажатии клавиши R.avr/L.avr. 

 

 ЗАМЕЧАНИЕ 

 При нажатии клавиши печати, хранящиеся в памяти прибора результаты измерения выводятся на 

печать на встроенный принтер, и полностью удаляются из памяти для нового измерения. 

 
 

1. Результаты измерения внутриглазного давления. 

– Отображаются максимум 6 последних результатов измерения (внутриглазное 
давление для правого и левого глаза). При нажатии клавиши CLEAR, все 
сохраненные данные удаляются из памяти прибора. 

 

 
 

[Рисунок 16. Результаты измерения внутриглазного давления] 
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8.2. Режим SETUP 
 
 
Данный режим предназначен для производства различных настроек, касающихся 

измерения, печати и т.д. Для входа в режим SETUP нажмите на клавишу с изображением 

зубчатого колеса. 

 

 
 

[Рисунок 17. Окно режима настройки (страница 1)] 
 
[Как переключать страницы] 
 
Переход на другую страницу происходит при нажатии боковых стрелок клавиши “PAGE 
1/2”. 
 
[Как переключать пункты меню и их элементы выбора] 
 
Выбирайте требуемый элемент нажатием соответствующего поля сенсорного экрана. 
 
[Как выйти из режима User SETUP] 
 
При нажатии клавиши EXIT (символ двери), всплывает показанное ниже окно. 
 
Cancel: Для возврата обратно в режим SETUP. 
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[Рисунок 18. Окно режима настройки (страница 2)] 
 
 
Patient Count Счетчик измерений пациента Вкл/Выкл. 
 
Patient Number Номер измерения пациента. 
 
Auto Tracking 
3D (X,Y,Z): Отслеживание в направлениях вперед-назад, вправо-влево и вверх-вниз. 
2D (X,Y ): Отслеживание в направлениях вправо-влево и вверх-вниз (Автоматически). 
MANUAL: Расположение прибора и приведение глаза в фокус вручную. 
 

 
 

[Рисунок 19. Отслеживание в режимах Manual, 2D, 3D] 
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Auto Shooting 1 Shot: Съемка 1 раз, автоматически. 

3 Shot: Съемка 3 раза последовательно, автоматически. 
Manual: Съемка при нажатии клавиши START после фокусировки. 

 

 
 

[Рисунок 20. Изменение режима измерения] 
 
SPC MODE 
 
Автоматическое измерение давления воздуха, определяемого внутриглазным давлением 
пациента. 
 
SPC 30: Пик воздушного давления автоматически контролируется в диапазоне от 1 до 
30 мм рт. ст. 
SPC 60: Внутриглазное давление 30 мм рт. ст. или выше. 
30:  Пик воздушного давления фиксирован в диапазоне от 1 до 30 мм рт. ст. 
60:  Пик воздушного давления фиксирован в диапазоне от 1 до 60 мм рт. ст. 
 
Pressure Unit: Выбор единиц измерения давления (мм рт. ст., гПа). 
 
ACC MODE: Возможность компенсации толщины роговицы (Вкл/Выкл). 
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Cornea Thick: Ввод данных о толщине роговицы (правый/левый глаз). 
 
 

 

– Подразделение положения фокусировки на 9 степеней 
 
 
 
– Слишком близко к глазу пациента 
 
 
 
 
– Поворачивайте колесо прокрутки или шаровой манипулятор 

в сторону оператора, чтобы отодвинуть основной модуль 
прибора от глаза пациента 

 

– Оптимальное положение 
 
 
 
– Поворачивайте колесо прокрутки или шаровой манипулятор 

в сторону оператора, чтобы отодвинуть основной модуль 
прибора от глаза пациента 

 
 
 
 
– Слишком далеко от глаза пациента 
 

 
[Рисунок 21. Индикация положения фокусировки] 
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[Рисунок 22. Ввод данных о толщине роговицы] 
 
 
Print Mode: 
 
- Stand: Распечатка результатов измерения (максимум 6) на встроенный принтер. 
- Average: Распечатка только усредненных значений. 
- Off:  Печать результатов отключена. 
 
Auto print: При измерении в автоматическом режиме, результат измерения будет 
распечатываться автоматически по завершении каждого из измерений на правом/левом 
глазу одно за другим. 
 
Date Format: Настройка последовательности отображения числа, месяца и года в 
формате даты. 
 
Beep Sound: Настройка звуковой сигнализации (Вкл/Выкл). 
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8.3. Функция экономии электроэнергии 
 
 
Функция экономии электроэнергии активируется, если включенный прибор не 

используется в течение более чем 3 минут. Чтобы вернуться из данного режима в режим 

измерения, нужно нажать любую клавишу. 

 
 

8.4. Перед вызовом специалиста по техническому обслуживанию 
 
 
При возникновении неисправностей, либо нештатном функционировании прибора, 

появляется предупреждающее сообщение. В подобных случаях, выполните приведенные 

ниже указания. Если прибор не возвращается в нормальное состояние несмотря на 

принимаемые меры, отключите питание прибора, и свяжитесь с представительством 

компании, в котором вы приобрели прибор. 

 
 

8.4.1.  Самодиагностика и обслуживание 
 
 

Сообщение Причина 

TRACK CANCELED Приостановка в процессе измерения с 
автоматическим отслеживанием, 
вызванная командой сенсорного ввода или 
действиями пользователя. 

SWITCH CANCELED Приостановка в процессе переключения 
между правым и левым глазом, вызванная 
поворотом шарового манипулятора или 
действиями пользователя. 

AUTO TRACKING Старт режима автоматического 
отслеживания. 

FULL TRACKING Старт режима полного отслеживания. 

SIDE SWITCHING Переход с правого (R) глаза на левый (L). 

HEAD FRONT END Оптическая головка в крайнем переднем 
положении диапазона работы привода. 
 
Результат избыточной отработки колесом 
прокрутки вперед. 
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HEAD REAR END Оптическая головка в крайнем заднем 
положении диапазона работы привода. 
 
Результат избыточной отработки колесом 
прокрутки назад. 

HEAD RIGHT END Оптическая головка в крайнем правом 
положении диапазона работы привода. 
 
Результат избыточной отработки шаровым 
манипулятором вправо. 

HEAD LEFT END Оптическая головка в крайнем левом 
положении диапазона работы привода. 
 
Результат избыточной отработки шаровым 
манипулятором влево. 

HEAD UPPER END Оптическая головка в крайнем верхнем 
положении диапазона работы привода. 
 
Результат избыточной отработки шаровым 
манипулятором вверх или сдвига упора 
для подбородка вниз. 

HEAD LOWER END Оптическая головка в крайнем нижнем 
положении диапазона работы привода. 
 
Результат избыточной отработки шаровым 
манипулятором вниз или сдвига упора для 
подбородка вверх. 

SAFETY LOCKED Оптическая головка встала на 
предохранительный стопор. 

NO TARGET Нет мишени. 

EYELID COVERED Закрытие глаза веком в процессе 
измерения. 

 
 



42     Бесконтактный Тонометр HNT-7000  ----------------------------------------------------------------- 
 
 

WEK APPL Слабый сигнал аппланации. 

IOP OVER Внутриглазное давление (IOP) превышает 
заданный диапазон измерения. 
 
Переключите диапазон измерения на “spc 
60” или “60”, и произведите измерение 
заново. 

WEAK PRESSURE Слабое давление соленоидов. 

SETUP INVALID Не произведена настройка для измерения 
IOP. 

IOP INVALID Нормальное измерение IOP не удалось. 
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8.5. Замена расходных материалов 
 
 

8.5.1.  Бумага для принтера 
 
 
При появлении красной полосы на бумаге, немедленно замените рулон с бумагой в 

принтере на новый. 

1. Откройте крышку принтера. 

2. Обрежьте бумагу, заправленную в принтер, и вытяните ее оттуда. Извлеките 

бумажный рулон из принтера вместе с осью, и выньте ось из бумажного рулона. 

3. Вставьте ось в свежий рулон бумаги. 

4. Вставьте ось с бумажным рулоном в принтер. 

5. Заправьте бумагу в принтер. Отмотайте часть бумажной ленты от рулона, так 

чтобы ее длины хватило для протягивания через выходное отверстие для бумаги 

на крышке принтера. 

6. Закройте крышку принтера, вставив конец бумажной ленты в отверстие на крышке. 

 
 

 
 

[Рисунок 23. Замена бумаги в принтере] 
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8.5.2.  Бумага на упоре для подбородка 
 
 

1. Выньте два фиксирующих штифта из упора для подбородка. 

2. Вставьте штифты в два отверстия на бумажной полоске. Всего можно установить 

на штифтах до 50 полосок бумаги одновременно. 

3. Вставьте штифты с бумагой в оба отверстия на упоре для подбородка. 

 
 

 
 

[Рисунок 24. Замена бумаги на упоре для подбородка] 
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8.6. Очистка оборудования 
 
 

1. Оборудование должно содержаться в максимальной чистоте. Не используйте для 

очистки легко летучие вещества и органические растворители, такие как 

разбавитель для красок, бензол и т.д. 

2. Смочите мягкую тряпку мыльным раствором, и отожмите лишнюю воду. Затем, 

протрите ею каждую поверхность прибора. 

3. При протирке стеклянных частей и линз, сначала очистите их от пыли струей 

воздуха, а затем протрите сухой тряпкой. 

 
 
 

8.7. При смене места установки оборудования 
 
 

1. Отключите питание основного модуля. 

2. Отсоедините от него кабель питания. 

3. Переместите прибор, удерживая его в вертикальном положении и держась руками 

за нижнюю часть основного модуля. 
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9. Техническое обслуживание 
 
 
Ремонт: Если проблему не удалось разрешить, несмотря на меры, принимаемые в 
соответствии с положениями главы 8, свяжитесь с представительством компании Huvitz, 
предоставив следующую информацию: 
 

– Наименование оборудования: HNT-7000. 

– Серийный номер оборудования: состоит из 8 букв и цифр, и указан на 
информационной табличке прибора. 

– Симптом неисправности: подробное описание. 

 
Поставка запчастей, необходимых для ремонта: 
 

– Срок резервирования запчастей, необходимых для ремонта данного прибора, 
составляет 8 лет после прекращения его производства. 

 
Части, подлежащие ремонту квалифицированным специалистом по техническому 
обслуживанию: 
 

– Указанные ниже детали являются расходными материалами по своим 
характеристикам, либо качество их функционирования снижается при длительном 
использовании. Пользователю не следует самостоятельно производить их 
замену. При их израсходовании или ухудшении работы при длительном 
использовании, для их замены свяжитесь с представительством компании Huvitz. 

– Батарея сохранения энергозависимой памяти для служебной информации и 
данных. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Поскольку в приборе используется литиевая батарея, неосторожная утилизация батареи или прибора 

целиком может привести к загрязнению окружающей среды. Свяжитесь с компанией, профессионально 

осуществляющей утилизацию опасных отходов. 
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10. Основные технические характеристики 
 
 

Режим измерения 

Измерение внутриглазного давления – FT (X,Y,Z), AT (X,Y), MT (Вручную) 

 

 

Память для хранения данных 

Не более чем по 6 результатов измерения для правого и левого глаза 

Характеристики элементов оборудования 

Встроенный принтер Строчный принтер, термопечать 

Функция экономии электроэнергии При прекращении измерений более чем на 3 
минуты, основное питание прибора отключается, и 
восстанавливается при нажатии любой клавиши 

Монитор Жидкокристаллический цветной TFT-дисплей с 
диагональю 5.7 дюймов 

Напряжение питания Переменный ток 100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц 

Потребляемый ток 1 А 
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11. Принадлежности 
 
 

1. Кабель питания (Штепсель AC 220V / 60Hz или другой)   1 шт. 

2. Бумага на упор для подбородка (100 листов)    1 упаковка 

3. Бумага для принтера        2 рулона 

4. Тряпка от пыли         1 шт. 

5. Плавкий предохранитель (250V / 3.15A)     2 шт. 

 
 
 


